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GÉNÉRATEURS
Générateur 300 kVA Générateur 300 kVA Greenline COMPACTGreenline COMPACT

300 kVA Greenline Compact
Générateur diesel
 
Générateur 300 kVA dual voltage

	► Panneau autostart DSE 7320

	► Possibilité de programmer une minuterie

	► Différentiel de 300 mA ajustable

	► Electronic governor sur pompe à mazout

	► Connexion pour cuve à carburant externe

	► Chargeur et clé de batterie

	► Convient pour utilisation avec Pack de 
Batteries

	► Monitoring à distance (optionnel)

	► Convient pour power management et 
installation synchronisée twin

Code : 300 kVA SUPERSOUND

Paramètres 

50 Hz 60 Hz
Voltage 400/230 V 220/127 V

Puissance continue 300 kVA 350 kVA
Puissance secours 330 kVA 385 kVA

Facteur de puissance cos φ 0,8 cos φ 0,8

Consommation 70% 44,4 L/h 53,6 L/h

Intervalle d’entretien 500 h

Niveau sonore ± 58 dBA@7m

Dimensions (lxlxh) 395 x 113 x 226 cm

Poids 4.460 kg

Cuve interne 700L

Degré de protection IP23

Classe d’isolation H

Prises
1x 16A Shuko 230V
1x 32A 5P CEE
2x Powerlock

 


