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Specificaties

Max. vermogen 400V

Continu vermogen
Emissienorm
Snelheid/frequentie
Koeling

Brandstof

Interne tankinhoud
Gem. verbruik 75%
Onderhoudsinterval
Gelvidsniveau
Afmetingen (Ixbxh)
Gewicht

ourt
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165 kVA

150 kVA

Stage il
1500 rom / 50 Hz

water

diesel
822 L
10412 L/u
500 u
67 dBA@7m
330x 115x 195¢cm
3.660 kg

klemmenstrook

2x 16A CEE 230V

2x 32A CEE 400V

1x 63A CEE 400V

1x 125A CEE 400V
Powerlock mogelijk, afh. model

GENERATOREN
150 kVA Rental generator

Code: 150 KVA RENTAL

150 kVA stroomgenerator met tankinhoud van 822L.

Autostartpaneel

Instelbare timer

Differentieel 300 mA instelbaar

Aansluiting voor externe brandstoftfank

Batterijlader en batterijsleutel

Geschikt voor ge

bruik met Battery Pack

Monitoring vanop afstand (optioneel)

TTTTTTT

@

wwiw.locquet.com

. XD1SoP2
<

©2026-2027 | Locquet Power & Light BV | Alle rechten voorbehouden | Voorgestelde afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijk product.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

LOCQUET POWER & LIGHT BV @ Karreweg 13%9A, 9770 Kruisem

T 0032 (0)? 388 80 85

power@locquet.com



