Spécifications

Puissance max. 400V
Puissance continue
Norme d'émission
Vitesse/fréquence
Type de moteur
Alternateur
Refroidissement
Carburant

Cuve interne

Conso. moyenne 75%
Intervalle d’entretien
Niveau sonore
Dimensions (LxIxH)
Poids

our

LOCQUET POWER & LIGHT BV

LOCQUET

= POWER " LIGHT

' CERTIFIED

20 kVA
18 kVA
Stage V
1500 rom / 50 Hz
Kubota V2203M-§V
Leroy-Somer TALO40-F
eau
diesel
1.000 L
38L/h
500 h
61 dBA@7m
204 x 100 x 206 cm
+1.870 kg

2x 16A Schuko 230V
2x 16A CEE 230V
2x 16A CEE 400V
2x 32A CEE 400V

GENERATEURS
Générateur 20 kVA Rental 1000

Code : 20 KVA RENTAL 1000

Générateur de 20 kVA avec cuve interne de 1.000L.

Conforme aux normes d'émissions Stage V

Panneau de démarrage automatique DEIF

7320

Minuterie réglable

Différentiel de 300 mA réglable

Raccordement pour cuve externe

Compatible avec Pack de batteries

Monitoring & distance (en option)

Spécifications sujettes & changement sans préavis.
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