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Technische Daten

Max. Leistung 400V 30 kVA
Daverleistung 27 kVA
Abgasnorm Stufe lIIA
Drehzahl/Frequenz 1500 rom / 50 Hz
Kihlung Wasser
Kraftstoff Diesel
Tankinhalt 270L
Gem. Verbrauch bei 50 % 2,5bis4L/nh
Wartungsintervall 500 Std.
Gerduschpegel 55 dBA@7m
Abmessungen (LxBxH) 200x 85x 154 cm
Gewicht 1.400 kg

1x 16A 3P CEE 230V
out 1x 32A 5P 400V

1x 63A 5P 400V

GENERATOREN
30 kVA Compact Generator

Code: 30 KVA COMPACT

30 kVA Compact

Flisterleiser 30-kVA-Generator in kompaktem Gehduse
mit integriertem 270-Liter-Tank.
Einstellbarer Timer
Einstellbarer 300-mA-Fehlerstromschutzschalter
Anschluss fUr externen Tank
Batterieladegerdt und BatterieschlUssel
Kompatibel mit Batteriepack

FernUberwachung (optional)

©2026-2027 | Locquet Power & Light BV | Alle Rechte vorbehalten | Die abgebildeten Produkte kénnen vom tatséchlichen Produkt abweichen.
Technische Daten kénnen ohne vorherige AnkUndigung gedndert werden.

www.locquet.com
LOCQUET POWER & LIGHT BV @ Karreweg 13%9A, 9770 Kruisem @ T 0032 (0)? 388 80 85 @ power@locquet.com



