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HYBRID POWER
Battery Pack 90/170

Code: BATPACK 90/170

Battery Pack 90/170
Ideal für Cycling-Anwendungen wie:

► Pumpen

► Grundwasserabsenkung

► Baustellencontainer oder Baucontainerparks

► Längere Zeiträume mit geringem Verbrauch

► EV charging: AC oder DC

Technische Daten

RELAY-Leistung 250A

Spitzenleistung (10s) 120 kW + Netzteil

Dauerleistung der Batterie 90 kVA

Betriebsdauer 175 kWh

Batterie(n) 153 kWh

Solar-Eingang Lithium LFP

Online-Überwachung optional

Abmessungen (LxBxH) 250 x 115 x 220 cm

Gewicht 2.970 kg

IN 1x 125A CEE 400V
1x Powerlock 250A

OUT

2x 16A CEE 230V
1x 32A CEE 400V
1x 63A CEE 400V
1x 125A CEE 400V
1x Powerlock 250A

► DC Charging
- 3 Stunden Gleichstromladung mit 50 kW
- 3 Stunden Gleichstromladung mit 120 kW in 
Kombination mit 125 A Netzstromversorgung

► Baustellencontainer
Stromversorgung für den Baucontainerpark 
während der Nacht

► Turmdrehkran
12-Tonnen-Turmdrehkran + Baucontainerpark, 
Stromversorgung über 40-A-Netzanschluss

Anwendungsfälle

Option(en)

Battery Pack 90/170
mit DC Charger 50



