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SMART ELECTRICAL CHARGING STATIONS

Technische Daten

1x 150 kW DC
oder 2x 75 kW DC parallel

150 VDC - 1.000 VDC
250A pro Anschluss
120 x 120 x 270 cm

IN 1x Powerlock

out 2x DC Stecker + 4 m Kabel

Ladepunkt(e)

Ausgangsbereich DC
Max. Ladestrom

Abmessungen (LxBxH)

Locq ‘n Load LINE

Die Locq 'n Load Smart Line-Reihe vereint

Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und intelligente
Ladefunktionen in einer Komplettldsung.

Dank ihrer umfassenden Serienausstattung und der intelligenten
Energieverteilung ist diese Ladeldsung im professionellen Umfeld
sofort einsatzbereit.

Voll ausgestattet
Enthé&lt ein Modem, eine SIM-Karte und einen
63-A-Anschlussstecker.

Sicheres Laden
Schutz durch Fehlerstromschutzschalter vom Typ B pro
Ladegerat, Lastausgleich und RFID.

Intelligentes Management und Zahlungen
Abrechnung und Ubersicht Uber die Ladevorgdnge
Uber das Smappee-Portal, Zahlungen per VISA-Karte
(oder anderen Karten) fur das &ffentliche Laden.
Optionale Strommessung an der Quelle fUr eine
opfimale Nutzung des verfigbaren Stroms.

MOBILE EV CHARGING
Locq ‘n Load Charger 150 DC

Code: CHARGE 1DC150

Kraftvoller DC-Schnelllader fUr schnelles und effizientes
Laden.

Schnelles und effizientes Laden

Ideal fUr den professionellen Einsatz
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