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Code: CHARGE 1DC50

Locq ‘n Load Charger 50 DC
Kompakter DC-Hypercharger, ideal als Pufferlösung zum 
Laden von Elektrofahrzeugen, zur Deckung des nächtlichen 
Stromverbrauchs von Arbeitsunterkünften usw.

	► Kann zwei Fahrzeuge gleichzeitig mit 1 × 50 kW 
oder 2 × 25 kW aufladen

	► Integrierte Kabelführung

	► Montiert auf dem Rahmen eines Battery Pack 
90/170

	► Ausgestattet mit Überlastschutz und 
Fehlerstromschutzschaltern

MOBILE EV CHARGING
Locq ‘n Load Charger 50 DC

Ladepunkt(e) 1x 50 kW DC
oder 2x 25 kW DC parallel

Abmessungen (LxBxH)
Montiert auf dem Rahmen eines 
Battery Pack 90/170, als eigen-
ständiges Gerät auf Anfrage

OUT 2x DC Stecker + 4 m Kabel

Locq ‘n Load SMART LINE

Die Locq ’n Load Smart Line-Reihe vereint 
Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und intelligente 
Ladefunktionen in einer Komplettlösung. 
 
Dank ihrer umfassenden Serienausstattung und der intelligenten 
Energieverteilung ist diese Ladelösung im professionellen Umfeld 
sofort einsatzbereit.

	► Voll ausgestattet 
Enthält ein Modem, eine SIM-Karte und einen 
63-A-Anschlussstecker.

	► Sicheres Laden 
Schutz durch Fehlerstromschutzschalter vom Typ B pro 
Ladegerät, Lastausgleich und RFID.

	► Intelligentes Management und Zahlungen 
Abrechnung und Übersicht über die Ladevorgänge 
über das Smappee-Portal, Zahlungen per VISA-Karte 
(oder anderen Karten) für das öffentliche Laden. 
Optionale Strommessung an der Quelle für eine 
optimale Nutzung des verfügbaren Stroms.
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