
©2026-2027 | Locquet Power & Light BV| Tous droits réservés | Les images proposées peuvent différer du produit réel. 
Spécifications sujettes à changement sans préavis.

LOCQUET POWER & LIGHT BV    ••    Karreweg 139A, 9770 Kruisem    ••    T 0032 (0)9 388 80 85    ••    power@locquet.com
www.locquet.com

Code : CHARGE 1DC50

Locq ‘n Load Charger 50 DC
Hyperchargeur DC compact, idéal comme solution tampon 
pour la recharge de véhicules électriques, la prise en charge 
de la consommation nocturne des bases de vie, etc.

	► Peut recharger simultanément deux véhicules à 1 × 
50 kW ou 2 × 25 kW

	► Gestion intégrée des câbles

	► Monté sur le châssis d’un Battery Pack 90/170

	► Équipé d’une protection contre les surcharges et 
de disjoncteurs différentiels

MOBILE EV CHARGING
Locq ‘n Load Charger 50 DC

Point(s) de charge 1 x 50 kW CC 
ou 2 x 25 kW CC en parallèle

Dimensions (Lxlxh)
Monté sur le châssis 

d’un Battery Pack 90/170 
Version autonome sur demande

OUT 2x prises DC + câble de 4m

Spécifications

Locq ‘n Load SMART LINE

La gamme Locq ’n Load Smart Line allie facilité d’utilisation, 
sécurité et fonctionnalités de recharge intelligentes au sein 
d’une solution complète. 
 
Grâce à son équipement standard complet et à sa répartition 
intelligente de l’énergie, cette solution de recharge 
est immédiatement prête à l’emploi dans un contexte 
professionnel.

	► Entièrement équipé 
Comprend un modem, une carte SIM et une fiche de 
raccordement 63 A.

	► Recharger en toute sécurité 
Protection par disjoncteur différentiel de type B par 
chargeur, équilibrage de charge et RFID.

	► Gestion et paiements intelligents 
Facturation et aperçu des recharges via le portail 
Smappee, paiements par carte VISA (ou autres) pour 
la recharge publique. Mesure optionnelle du courant 
à la source pour une utilisation optimale du courant 
disponible.


