LOCQUET

POWER : LIGHT

S0CQ ‘N LOAD

= SMART ELECTRICAL CHARGING STATIONS
Spécifications

Point(s) de charge 2x 120 kW DC en paraliele

Tension de sortie DC 240 kW
Courant de charge max. 121 x 121 x 250 cm
Dimensions (LxIxh) + 500 kg
IN 1x Powerlock

1x 32A 5P CEE 400V

2x fiches DC
= + 3,25m de cdble
Locq ‘n Load LINE

La gamme Locq 'n Load Smart Line allie facilité d'utilisation,
sécurité et fonctionnalités de recharge intelligentes au sein
d'une solution compléte.

Grdice a son équipement standard complet et & sa répartition
intelligente de I'énergie, cette solution de recharge

est immédiatement préte a I'emploi dans un contexte
professionnel.

Entiérement équipé
Comprend un modem, une carte SIM et une fiche de
raccordement 63 A.

Recharger en toute sécurité
Protection par disjoncteur différentiel de type B par
chargeur, équilibrage de charge et RFID.

Gestion et paiements intelligents

Facturation et apergu des recharges via le portail
Smappee, paiements par carte VISA (ou autres) pour
la recharge publique. Mesure optionnelle du courant
a la source pour une utilisation optimale du courant
disponible.

MOBILE EV CHARGING
Locq ‘n Load Charger 240D

Code : CHARGER 240D

Chargeur rapide DC puissant pour une recharge rapide et
efficace.

Socle robuste et stable équipé de trous pour
fourches de chariots élévateurs

Design robuste et compact, les panneaux latéraux
peuvent étre personnalisés avec votre logo
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