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SMART ELECTRICAL CHARGING STATIONS

Specificaties

Laadpunt(en) 1x 240 kW DC
Max. laadstroom 240 kW
Afmetingen (Ixbxh) 121 x 121 x250 cm
Gewicht + 500 kg
IN 1x Powerlock
1x 32A 5P CEE 400V
1x laadstekker DC
ol + 3,25m kabel
Locq ‘n Load LINE

De Locq 'n Load Smart Line combineert gebruiksgemak,
veiligheid en slimme laadfunctionaliteiten in één
totaaloplossing.

Dankzij de uitgebreide standaarduitrusting en slimme
energieverdeling is de laadoplossing meteen klaar voor
professioneel gebruik.

Volledig vitgerust
Incl. modem, simkaart en 63A-aansluitstekker.

Veilig en slim laden
Type B-aardlekbeveiliging per lader, load balancing
en RFID.

Slim beheer & betalingen

Facturatie en laadoverzicht via het Smappee-portaal,
met o.a. VISA-betalingen voor openbaar laden.
Optionele stroommeting aan de bron voor optimaal
gebruik van de beschikbare stroom.

MOBILE EV CHARGING
Locq ‘n Load Charger 240S

Code: CHARGER 240S

Krachtige DC-snellader voor snel en efficiént laden.

Stevige en stabiele basis voorzien van lepelgaten
voor heftrucks

Robust en compact ontwerp, zijpanelen kunnen
voorzien worden van eigen branding
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