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Code: CUBE HYBRID

Cube Hybrid Lichtmast
Lichtmast mit Netzstrom, Batterie oder internem 
Generator

► Lichtsensor und Zeitschaltuhr möglich

► Hydraulischer Mast, 340°-Drehung, in 15 
Sekunden aufgestellt

► Ausgestattet mit Hebeösen und 
Gabelstaplertaschen an allen vier Seiten: 
leicht zu transportieren

► Zertifi ziert für Windlasten bis zu 110 km/h

Leistung der lampe 4x 240W LED

Max. Lichtleistung 139.200 Lm

Beleuchtete Fläche 3.100 m²

Stromversorgung Netzstrom, interner Generator 
oder interne Batterie

Kraftstoff Diesel

Inneres Tankvolumen 160 L

Reichweite 100 bis 280 h, bis zu 300 h
Hybrid-Betriebsdauer

Geräuschpegel 58 dBA@7m

Transportmaße (LxBxH) 123 x 115 x 238,3 cm

Maße aufgestellt (LxBxH) 179,3 x 173,7 x 840 cm

Gewicht ± 1.175 kg

IN 1x 16A 230V

OUT 1x 16A 230V

Technische Daten

BELEUCHTUNG
Cube Hybrid Lichtmast



