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Battery Pack MX 30/60 LFP
Batteriesystem, ideal für Cycling-Anwendungen wie:

► Videoüberwachung

► Schranken

► Beleuchtung

► Zugangskontrolle

► USV-Funktion

Technische Daten

RELAY-Leistung 63A

Spitzenleistung (10s) 60 kW

Dauerleistung der Batterie 30 kVA 400V

Batterie(n)
Li-Ion LFP

48V ~ 6000 cycli @90% DoD
12x 39,7 kg Batterien = 476,40 kg

Betriebsdauer 57,6 kWh

Solar-Eingang optional

Online-Überwachung ja

Abmessungen (LxBxH) 111 x 107 x 174 cm

Gewicht 1.090 kg

IN 1x 32A CEE 400V + Netzteil
1x 63A CEE 400V

OUT

1x 16A 2P 230V
1x 32A CEE 230V
1x 32A CEE 400V
1x 63A CEE 400V

Cycling power

Ideal zur Überbrückung längerer Phasen mit geringem 
Verbrauch, wie beispielsweise bei der Videoüberwachung, 
Sicherheitsbeleuchtung, Nachtstromversorgung und anderen 
Anwendungen, die rund um die Uhr Strom benötigen.

Eine höhere Auslastung des Generators bedeutet einen 
effi zienteren Betrieb und somit weniger CO2-Emissionen und 
einen geringeren Kraftstoffverbrauch.

 Die Batterie nutzt nachts die gespeicherte Energie, sodass 
Folgendes entfällt:

► kein Kraftstoffverbrauch

► keine CO2-Emissionen

► keine Lärmbelästigung

HYBRID POWER
Battery Pack MX 30/60 LFP



